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» Tilstanden til Tokerudberget p-hus

Nadir Ali tok kontakt med Norconsult AS den 09.02.2022 og var bekymret for beereevnen og
personsikkerheten i P-huset pa Tokerudberget i Oslo, etter rapporter om «ting som faller ned». Det ble
gnsket gjennomfaring av en ny befaring for & undersgke skadeutvikling i parkeringshuset. Dette notatet
klargjer Norconsult AS sine faglige meninger om tilstanden og sikkerheten til P-huset etter befaring den
16.02.2022.

Norconsult gjennomfarte en tilstandskontroll av P-huset 10.- og 11.desember 2020, pa vegne av Selvaag
Prosjekt AS. Denne konkluderte med at parkeringshuset hadde behov for omfattende rehabilitering og
forsterkning eller bygging av nytt P-hus. Inntil en avgjarelse om rehabilitering eller nybygg ble det anbefalt &
holde oppsyn med skadeutvikling og forskyvningen til flere av sgylene i bygget. Det ble ogsa anbefalt &
gjennomfgre en beregning av restkapasiteten til bygget da denne ble ansett som betydelig redusert.
Rapporten slo ogsa fast at store deler av konstruksjonen var forbi levetiden til betongkonstruksjonen slik det
definert i NS-EN1990.

Selvaag Prosjekt AS bestilte deretter en kontroll av kapasiteten til konstruksjonen, etter eventuell
rehabilitering. Dette resulterte i en rapport om kapasitet utfart av Norconsult AS, datert 28.01.2020. Denne
rapporten slar fast at parkeringshuset ikke har tilstrekkelig kapasitet, etter en eventuell rehabilitering:

«Det gis i dette dokument ikke forslag pa utforbedring, men det star klart i henhold til
resultatene at parkeringshuset trengs a forsterkes. Dette gjelder bade pa grunn av resultat fra
bruddgrensetilstand og fra bruksgrensetilstand.»

Det trekkes ogsa frem at skjevstillingen av P-huset, rapportert i tilstandsrapporten, ikke er tatt med i
beregningene, men at dette vil redusere kapasiteten ytterliggere. Deretter anbefales det ogsa her at
skjevstillingen av sgyler skulle males slik at den kan tas hensyn til, og at utviklingen av denne kan falges

opp.

Denne rapporten ble fulgt opp med en e-post til Selvaag datert 21.02.2020, etter at Norconsult sett nye bilder
tatt etter oppgraving av fundamenter. | e-posten star fglgende:

«RIB har gjennomfgart en overslagsberegning av kapasiteten til sgylene, med tanke pa bildene du sendte, og
har diskutert dette med Materialteknologi. Parkeringshuset er avhengig av god nok innfesting og kapasitet til
saylene med tanke p& momentkapasitet og horisontal avstiving. Skjevstillingen av parkeringshuset gjar at
dette blir ekstra viktig.

Norconsult er, pd bakgrunn av dette, ngdt til & anbefale kraftig redusert bruk av parkeringshuset grunnet for
liten kapasitet til sgylene. Det anbefales a ikke bruke Plan 2 og Plan 3 til parkering. Det anbefales ogsa a
make Plan 3 ved en sngdybde pa 25 cm vat sng. Det er kun lov & parkere pa Plan 1, dvs. pa bakkeplan.»

Her slas det igjen fast at skjevstillingen til parkeringshuset er et kritisk punkt. Det ble derfor anbefalt tiltak for
a redusere laster pa konstruksjonen. Disse innebar a fierne lasten parkerte biler utgjorde i etasjene over 1.
etasje, og reduksjon av snglast over 25 cm ved making. Tiltakene var her basert pa Norconsult sin tro pa at
rehabilitering- eller rivningsarbeider ville igangsettes innen ca. et halvt ars tid. En snglast med 25 cm vat sng
er langt mindre enn man kan forvente i Igpet av en normal vinter i Oslo.
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| et notat etter oppgraving av fundamentene datert 03.09.2020, star Norconsult AS fast p& sin faglige
anbefaling om riving og bygging av nytt P-hus:

«Med tanke pa at det sannsynligvis vil bli en omfattende rehabilitering og forsterkning er Norconsults
anbefaling, med tanke pa baereevne, a rive og bygge nytt.»

Denne anbefalingen er gitt som fglge av usikkerhet knyttet til omfang av forsterkning, som Norconsult anser
som ngdvendig, ved en eventuell rehabilitering av parkeringshuset. | notatet trekkes igjen fram usikkerheten
knyttet til fundamentene og skjevstillingen av bygget.

«Qverslagsberegninger for fundamentene viser at det sannsynligvis ikke er nok armering i fundamentene.»

Tilstandsrapporten sier ogsa at kostnadene ved rehabilitering overstiger 60% av kostnadene ved nybygg. Da
er ikke kostnader for forsterkning inkludert.

Befaring 16.02.2022

Den 16.02.2022 ble det pa samme bakgrunn som dette notatet er utformet, gjennomfert en ny befaring i
parkeringshuset for & se pa tegn til skadeprogresjon. Befaringen ble gjennomfart av Hilde Rannem Isaksen
og Daniel Markali fra Norconsult, til stede var ogs& Nadir Ali og Remi fra Tokerudasen boligsameie.

| dag er det kun gjesteparkeringen som er dpen for parkering pa eget ansvar. Parkering pa gvrige plan er
avstengt og halve fgrste etasjen er avstengt pa grunn av nedfall av betong pa biler.

Noen bilder fra befaringen er vist i vedlegget til dette notatet, og synligjer utviklingen av tidligere skader og
nye registrerte skader. Generelt er det ikke store tegn til skadeutvikling siden befaringen 10. og 11.desember
2020. Det ble registrert mindre nedfall ved en lokasjon i 2.etasje. Det ble registrert nedfall av betong langs
dekkekanten Bilde [1]. Bilde [2] viser kanten til betongdekke ved innkjgringen ved krysningen av akse 20 og
F. Fra bilde kan man se horisontale sprekker i dekkekanten langs korroderende armering, som tyder pa at
lgs betong kan falle ned i lgpet av kort tid. Bilde [3]-[6] viser skader dokumentert i 2020 og 2022. Det er lite
tegn til skadeutvikling. Under befaringen ble det heller ikke registrert lgse deler av betong annet enn langs
dekkekanten og rundt bunnen av enkelte sgyler. Det virker som det har veert gjennomfgrt fijerning av lgs
betong, slik at det ikke er en umiddelbar fare for nedfall av betong de fleste steder.

Parkeringshuset har betydelige skader som fglge av pagdende armeringskorrosjon med et stort potensial for
& akselerere i omfang. Det vil i fremtiden kunne falle ned bade sma og stgrre biter av betong ogsa i omrade
som benyttes til parkering i dag, spgrsmalet er bare nar.

Under befaringen ble det registrert 4-10 cm vat sng pa taket, ergo innenfor tillatt snglast.

Inspeksjonen av 2.etasje viste ogsa nye skader som ikke ble dokumentert i 2020. Blant disse er omfattende
frostforvitring og bom spesielt rundt sgyler i omrader uten asfalt i 2.etasje [7]. To steder i betongdekke var
det mulig & grave med spade 5-6 cm ned i betongdekke som falge av frostforvitring [8]. Betongdekket ble
malt & ha en tykkelse p& 12cm. En halvering av dekketykkelsen gir sveert redusert baereevne og fare for
giennomlokking ved belastning av hjultrykk pa disse stedene. Det er derfor uakseptabelt & gjenndpne
2.etasje for parkering. Forstforvitring og armeringskorrosjon rundt sgylene gir en svekkelse av hele
baeresystemet, siden sgylene mister sin innspenning til dekkene og blir mer pendelsgyler. Dette vil pa sikt
oke skjevstillingen av hele P-huset.

Det mest kritiske, som ble registrert under befaringen, er flytting av den midlertidige forsterkningen til en
bjelke i 1.etasje. Hvis man ser ngye pa bilde [5] og sammenligner 2020 med 2022 kan man se at
stemplingen av bjelken er flyttet fra midten av bjelkefeltet neermere sgylen lengst fra kameraet. Det kritiske
punket for en bjelke vil vaere midt i feltet og det er derfor sveert alvorlig & flytte pa oppstattingen til bjelken.
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Dette er utfart av noen for & fa mulighet til & benytte flere parkeringsplasser i 1.etasje. At folk ikke
respekterer at stempling i 1. etasje er utfart for deres egen sikkerhet, men flytter stemplingen til et omrade
der den ikke gj@r samme nytte viser at noen ikke tar sikkerheten pa alvor. Stemplingen var ogsa satt opp
uten tilstrekkelig understgttelse.

Konklusjon:

Tilstanden til parkeringshuset er sveert darlig. Norconsult AS kan ikke p& noen mate garantere for
parkeringshusets strukturelle integritet. Og anbefaler med umiddelbar virkning stenging av hele
parkeringshuset. Norconsult fastholder sin anbefaling om riving og bygging av nytt P-hus, som det mest
lsnnsomme alternativet. Dette begrunnes med stor usikkerhet rundt konstruksjonens stabilitet og et
omfattende behov for reparasjons- og forsterkningstiltak.

Skadeomfang har ikke blitt vesentlig stgrre siden utarbeidelsen av tilstandsrapport og beregningsrapport i
2020. De nye skadene rundt innfestingen av sgylene i 2. etasje er med pa & svekke stabiliteten til hele P-
huset. Skadeutviklingen i 1. etasje for omrade med gjesteparkering er det minimal, men bjelker med store
skader er kun stemplet opp midlertidig. Oppstemplingen er ikke skjermet for pakjgrsler eller avstengt for
publikum. Noe som har medfert at folk flytter stemplingen for & fa parkert p& avstengt omrade.

Av hensyn til sikkerheten for de som benytter P-huset, s& anbefaler Norconsult at hele P-huset stenges av
for personell og parkering. Dette begrunnes med stor usikkerhet rundt konstruksjonens stabilitet pa grunn av
skadeomfanget pa og rundt sgyler, i tillegg til skjevstillingen av konstruksjonen. Liten respekt for plassering
av understgttelse av kritiske baereelementer ved flytting av midlertidig oppstetting, er sveert alvorlig. Dette
svekker sikkerheten til brukere av parkeringshuset. | tillegg er det en gkt fare for nedfall av betongbiter fra
bjelker og dekker pa grunn av omfattende armeringskorrosjon i arene framover. Anbefalingen er & stenge
hele P-huset umiddelbart.
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Vedlegg

Bil |Bilde fra befaring 16.02.2022: Bilde fra rapport fra 2020:
de
nr:

Nedfall av biter

(2]

Sprekk som faglger korroderernde armering
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3]

[4]
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[7]

Ny skade rundt sgyler der betongen kan graves
bort i de gverste 2-5 cm.

(8]

Betong gravd bort i en dbde pa 5 cm paen P-
plass under hulplassering.

Jo1 2022-02-18 Notat om sikkerhet i parkeringshus DanMar HRI og RoHKr |HRI
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhgrer
Norconsult AS. Dokumentet ma bare benyttes til det formal som oppdragsavtalen beskriver, og ma ikke kopieres eller gjgres tilgjengelig
pa annen mate eller i stgrre utstrekning enn formalet tilsier.
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